
Anleitung WLAN mit Mac OS X 
 

 
 

 
 
Um AirPort zu aktivieren, dazu  bitte auf   ñAirPort aktivierenñ  klicken und dann die 
ĂSystemeinstellung ĂNetzwerkñ ºffnen ..ñ  anwählen.  
 
Auswahl der  Netzwerk z.B. ĂHSHOFdotXñ vornehmen. 
 

 
 



 
 
  



Gewünschtes Netzwerk (HSHOFdotX) wählen und danach auf ĂVerbindenñ klicken. Ihren 
Benutzernamen mit entsprechendem Userkennwort eingeben. 
 
 

 
 
  



Bei erfolgreicher Verbindung zeigt sich unten stehender Bildschirm mit dem Status 
ĂVerbundenñ und einer IP-Adresse.  
 

 
 
  



Jetzt muss nur noch der Proxy eingetragen werden. Am einfachsten gestaltet sich dies, 
wenn man ĂAutomatische Proxy-Entdeckungñ aktiviert. Sollte diese Mºglichkeit nicht 
vorhanden sein (in älteren OS X-Versionen), so muss man die Daten manuell eintragen: 
 
 

 
 
 
  



Für die manuelle Einstellung muss folgendes eingetragen werden: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


