Hochschule Hof
Anbindung ans Wlan mit Windows

Mobile Geraten
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Disclaimer

Die Nutzung des Wlan Netzwerkes der Hochschule Hof mit mobilen, Wlan-fahigen
Geréaten ist grundsatzlich moéglich, jedoch ist hier aufgrund der Vielfalt von Geraten
nur ein sehr eingeschrankter Support mdglich. Es obliegt dem Besitzer des Gerétes
das die Konfiguration entsprechend eingestellt ist. Bitte haben Sie Verstandnis dafur
dass die Ressourcen unseres IT-Service leider nicht ausreichen um stundenlange
Debugging-Sessions mit den Benutzern durchzufiihren. Eine gewisse Erfahrung des
Benutzers im Umgang mit dem eigenen Mobilgeréat und dessen
Einstellungsmdglichkeiten muss vorausgesetzt werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Beginn der Konfiguration einmal komplett
durch und beginnen Sie erst dann mit der Arbeit am Mobilen Gerat!

Voraussetzungen
¢ Windows CE bzw. Windows Mobile ab 5.0
e WIan integriert oder steckbarer Adapter nach 802.11b/g Wlan Standard (802.11a wird
nicht unterstitzt!)
e Wilan Treiber welcher mindestens WPA (Personal oder Enterprise) oder WPA2
(Enterprise) unterstutzt. (WEP Verschlusselung wird nicht unterstutzt)

Die Verfiigbaren Wlan-Netze (SSID‘s) am Campus im Uberblick:

e HSHOportal = WPA-Per sonal verschl 0s s grhitvielemiWwindowp r eshar e
Mobile Versionen aus technischen Griinden nicht sinnvoll zu benutzen)

e HSHOFdotX = WPA2-Enterprise/AES verschlusselt mit 802.1x Authentifizierung

e FHHOF= WPA-Enterprise/TKIP verschlisselt mit 802.1x Authentifizierung

¢ FHHOFmobil = WPA-Enterprise/TKIP verschlisselt mit 802.1x

Authentifizierung (Neu - Zertifikate-Settings angepasst an Mobilgerate)
Verbinden mit SSID FHHOFmobil:

Zertifikat manuell importieren

Zunéchst mussen Sie das Zertifikat des WLAN Konzentrators der Hochschule Hof manuell

importieren, da bei Windows Mobile keine Mdéglichkeit vorhanden ist dieses bei der

Verbindung zu akzeptieren. Stattdessen erhalten
Laden Sie das Zertifikat http://www.fh-hof.de/fileadmin/Rechenzentrum/download/ad01-fh-

hof.cer in den Speicher lhres Mobilgerates (oder auf eine Speicherkarte)

Offnen Sie den Datei-Explorer oder eine vergleichbare Anwendung auf Ihnrem Mobilgerat,

navigieren Sie zu dem Order in welchem Sie das Zertifikat gespeichert haben und

i mportieren Sie dieses mit , DoMejpwd dmliBildschirm. Si e s o
erhalten:
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Verbindung mit Wlan einrichten
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Schritte

Aktivieren Sie am Mobilgerat den Wlan Adapter. (Gerateabhangig unterschiedlich)

s>EBnstallungen->Ver bi ndungen*® und wahl!l er

Navigieren Sie am Geratn a ¢ h

., WFi “ aus.
Normalerweise sollten die empfangbaren WLAN-Netze bereits wie folgt angezeigt werden:
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Tippen Sie nun auf den Eintrag FHHOFmobil
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Drahtiosnetzwerke konfigurieren 'ﬁ Drahtlosnetzwerk konfigurieren @
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Verfighar
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“|HSHOFmobil Verflighar

[ ] Dies ist ein ausgeblendetes Netzwerk
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:F unknown Nicht erreichbar
:f: parknet Nicht erreichbar
¥ hayermuckl Nicht erreichbar

Auf diese Netzwerke zugraifen:
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Metzwerkauthentifizierung konfig. @

Metzwerkauthe

Authentifizierung:

Datenverschiissel EAP-Typ:

|PERP -

Eigenschaften |

Als Netzwerkauthentifizierung wéhlen Sie bitte WPA und als Verschliusselung TKIP und als
EAP-Typ PEAP.
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Drahtlosnetzwerke konfigurieren @l Benutzeranmeldung

Metzwerkinformationen eingeben
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Benutzername: |aaatEStEIl |

werflighar Kenmwort: |****** |
EN=nra=rer e e

Domane: |ﬁ’|-h|:|f |

@ NETGEAR Micht erreichbar

@ Wi TER Micht erreichbar I:' Eennwort speichem
@ Belkin_5_Plus... Micht erreichbar

@ linkem Micht erreichbar | |

@ liriksys Micht erreichbar |*

Auf diese Netzwerke zugreifen:

|Nur Zugriffspunkte v|

Drahtlos | Metzwerlkarten |

(1] 4 = Abbrechen

Yerbinden Menii

Wahlen Sie die SSID FHHOF aus und tippen Sie auf Verbinden. Im anschlieenden Dialog
geben Sie bitte lhren Windows Benutzernamen, Ihr Windows Anmeldekennwort sowie die
Domane fh-hof ein und tippen auf OK.
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P NETGESR Micht erreichbar
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Auf diese Metzwerke zugreifen:

4]

|Nur Zugriffspunkte v|

Drahtlos | Metzwerkkarten
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Nach kurzer Zeit sollte das Netzwerk verbunden und nach Eintrag des Proxy Servers nutzbar
sein.




Verbinden mit der SSID HSHOFdotX (WPA2 Verschliisselung)
Die Verbindung mit der SSID HSHOFdotX ist identisch mit der Vorgehensweise bei SSID

FHHOF, lediglich fiir die Authentifizierung und Verschlisselung ist hier das modernere
WPA2-Enterprise und AES im Einsatz:
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Proxy-Settings einstellen

Wahlen Sie im Menue Einstellungen den Punkt , Ver
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fh-hof @ HTTP-Proxy @

Tippen Sie auf einen Proxybvp, um seine
Einstellungen zu andern.

 th-hiof,de: 3

YRR Berutzernarnme: | |

WAP (sicher)

Saocks prosey. fh-hof. de: 1020 Kenmwart: | |
Dormnane: | |

Die Felder Benutzername, Kennwort und Domane an dieser Stelle bitte leer lassen.
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fh-hof
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fh-hof @

Dieses Metzwerk, stellt eine Yerbindung
mit dem Inkernet her

Dieses Metzwerk verwendet einen
Proxyserver

Proxyserver!

|pro}w.ﬁ1-huf.de

Allgemein | Modem | Proxveinstellungen

Tippen Sie auf einen Proxytyp, um seine
Einstellungen zu andern.

i fh-hof.de:

WAP (sicher)
Socks

procy, fh-hiof.de: 1080

Tragen Sie bitte die Optionen wie im Bild gezeigteinu n d
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¥erbindungen

wahl en
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Mewe Modemverbindung
Proxyserver bearbeiten

Bestehende Yerbindungen verwalken

ISP
Meue Modemverbindung
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Ausnahmen Fir Firmen-URL

‘Wenn Ihr Unternehmen Punkte (.0 in
Intranetadressen verwendet, kinnen Sie
hier die URLs eingeben, damit Sie eine
Yerbindung mit diesen Seiten herstellen
kdnnen.

[EEI .

wahl en Sie

Neuer

der

Einstiegsseite
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Ausnahmen Fiir Firmen-URL

wenn Ihr Unternehmen Punkte £ in
Intranetadressen verwendet, kinnen Sie
hier die URLs eingeben, damit Sie eine
Werbindung mit diesen Seiten herstellen
kénnen,

Meuer URL...
* fh-hof.de/*

Sie ,Erweiter:

der Verbindung

U R-8500-wlanldh-ht or fa. gdeen/ *S‘i ee i,nr.bt

Um die Settings zuverlassig zu ibernehmen machen Sie bitte an lhrem Gerat einen
Neustart. Die dazu notwendige Prozedur entnehmen Sie bitte lnrem Geratehandbuch.



